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146/2014. (V. 5.) korm rendelet és módosításai. 

 

33/2014 felvonó direktíva 

28/2016.(VIII: 23.)  NGM rendelet  

A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági 

berendezések biztonsági követelményeiről és  

megfelelőségének tanúsításáról 
 

 

42/2006/  május 17 gépdirektíva. 

16/2008.(VIII:30.) NFGM rendelet  2010.01.01  

A gépek biztonsági követelményeiről és  

megfelelőségének tanúsításáról. 
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a) olyan emelő-berendezésekre, amelyek sebessége nem nagyobb 0,15 m/s- 

nál; 

b) az építkezés kiszolgálására használandó felvonókra; 
c) kötélpályákra, beleértve a függővasutakat; 

d) kifejezetten katonai vagy rendészeti célokra tervezett és épített felvonókra; 

e) olyan emelő berendezésekre, amelyekről munkát végeznek; 

f) a bányában alkalmazott szállítóberendezésre; 

g) művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelő berendezésekre; 

h) a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra; 

i) a gyártási technológiai sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások 

megközelítésére szolgáló felvonóra, beleértve a gépek karbantartását és 

ellenőrzését lehetővé tevő helyet is; 

j) a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti különleges vasutak közül a 

fogaskerekű vasútra, a siklóra, valamint a személyek szállítására szolgáló 

kötélpályára; 

k) mozgólépcsőkre és mozgójárdákra. 
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                     2012. évi II. törvény 
 

      A  szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a     

      szabálysértési nyilvántartási rendszerről. 
 

       A felvonókkal kapcsolatos bírságolás közigazgatási  

       eljárásának változása várható.  
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A bevezetésre kerülő új szabványok 
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A CAN buszt napjainkban sokféle automatizálási területen alkalmazzák, mivel 

kedvező az ára, robusztus és nagyon megbízható. Amellett, hogy 

kommunikációs hálózatokat hoz létre gépjárművek elektronikus moduljai között, 

a CAN az élet szinte valamennyi területén használható belső buszként vagy 

rendszerek közötti illesztési felületként. Például jegykiadó automaták, 

röntgengépek, elektrongyorsítók, hajók, felvonók, építőipari gépek, színpadi 

világítóberendezések, repülőgépek füstérzékelői, naperőművek invertere és 

pozicionálórendszere, elektromos kerekes székek és játék automaták használják 

a CAN-t alkalmazás specifikus kommunikációs rendszerként. Ezekben az 

esetekben a CAN rendszerint be- ágyazott hálózat, a rendszer belső 

alkotóeleme. A buszrendszer egyértelmű előnyei ellenére azonban időnként 

előfordulhatnak hibák, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a rendszer 

teljesítményét, sőt a termelés, az automatizált rendszer leállásához is 

vezethetnek.  
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Ha nem áll rendelkezésre ilyen eszköz, az egyedüli lehetőség 

a konfiguráció figyelmes ellenőrzése, vagy az eszközök 

egyenkénti ki- és bekapcsolása. Feltéve, hogy az alkalmazás 

ezt egyáltalán lehetővé teszi, a módszer rendkívül időigényes, 

függ az üzem komplexitásától, méretétől és az üzembe 

helyezés körülményeitől. Mennyire jó a busz villamos 

jelszintje? A tapasztalat azt mutatja, hogy a problémák 

legnagyobb része a telepítéssel kapcsolatos, és a jel 

minőségének romlásában jelentkezik, ami nem okoz 

mindaddig hibát, amíg több tényező össze nem adódik, vagy 

amíg az interferencia nem rosszabbodik. Egy jellemző hiba a 

rossz busz véglezárás. CAN rendszerekben a vezetékek 

rendszerint 120 Ω ellenállásban végződnek mindkét végükön, 

hogy megakadályozzák a jel visszaverődését, és hogy 

biztosítsák a megfelelő jelszintet.  
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Megfelelő-e az eszközök konfigurálása? Van néhány hiba, ami az üzembe 

helyezés során okoz problémát, így gyorsan észrevehető. A hiba oka lehet, ha 

azonos hálózaton működő eszközök átviteli sebességének beállítása nem azonos, 

vagy ha a buszon lévő két vagy több eszköz egy időben próbál CAN üzenetet 

küldeni. Könnyen hiba léphet fel, ha az adatátviteli sebességet (baudrate) és a  

készülék címét magán az eszközön lévő kapcsolóval állítják be. Ha ez nem 

megfelelő, az eszköz nem működik megfelelően, és megjelenik a hiba: az eszköz 

lekapcsolja magát a buszról, ezzel megszűnik a kommunikáció. Habár az átviteli 

hibákat gyorsan azonosítani lehet, nem mindig könnyű ezeket pontosítani és 

elemezni. Először rendszerint a magasabb átviteli sebességgel konfigurált 

készülékek jeleznek hibát, függetlenül attól, hogy ez-e a helyes átviteli sebességük 

vagy nem, mert ezeknél az eszközöknél rövidebb idő áll rendelkezésre a 

válaszadásra, és ez a hiba gyakoriságát növeli. 
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A lépcső indításánál a 

hullámforma erősen 

eltorzul. 

 

 

1.Tranziensek mérése – földelő kábellel: 

A rácsatlakozatott földelő kábellel, sokkal több és 

 szemmel látható nagyobb torzulást mért a műszer. 
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                                   Felvonó tüzek 

 

Gépház nélküli és gépházas berendezések mindegyikénél 

is több tűzeset volt  nagy anyagi károkkal. 
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                                   Felvonó tüzek 

 

Gépház nélküli és gépházas berendezések mindegyikénél 

is több tűzeset volt  nagy anyagi károkkal. 
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                                   Felvonó tüzek 

 

A felvonó kilépő terénél  közvetlen közelben a gázmérő 

óra. 
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A felvonó környezete tűz esetén 
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139. §  

(1) Ezen alcím rendelkezései – a járművek kivételével – vonatkoznak az 

ideiglenes és állandó jellegű építmények villámvédelmi követelményeire. (2) Az 

építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés 

figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a közszolgáltatás kiesésének 

és a kulturális örökség elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani. 

140. § (1) Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének 

megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó 

mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma 

szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani. (2) Az (1) bekezdésben 

meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet a 

meglévő, nem norma szerinti villámvédelemmel is lehet biztosítani. (3) A meglévő, 

nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a 

villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki 

követelménynek. (4) Ha meglévő építmény eredetileg nem norma szerinti 

villámvédelmét norma szerintivé alakítják, akkor ezt követően a nem norma 

szerinti villámvédelem követelményrendszere már nem alkalmazható rá.  
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A felvonók és használati környezetük: 
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                       A használati környezet: 
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                       A használati környezet: 
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A beépítésre kerülő részgységek telepíthetőek az 

aknában megfelelő biztonsággal?  

A rendkívüli eseménykor a biztonság elvárható-e?.   
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Az új terelő kerék javítható szerelhető( csapágyak) 
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A hajtás számításokat: 

ellenőrzött adatszolgáltatással 

helyszíni méréssel szemrevételezéssel 

Szükséges elvégezni.  
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Kiemelt jelentőséggel bír a tömegviszonyok 

pontos ismerete méréssel.  

 

A hajtóképesség egyre kritikusabb az új hajtás 

kialakítások miatt. Kötélvég bekötések 

alkalmassága 



 

 Bekötések 
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A kopások, meghibásodások töréskárok, és 

üzemviteli nem megfelelősségek későbbi 

jogvitákhoz vezetnek. 
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A fülke mozgatása: 

A rögzített fülke (befogott) kiemelése!  

Az elektromos meghibásodás  

A hálózati hiba esetén  biztosított legyen.  
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Biztosan jó még a meglévő hajtás ? 



A használat során kevésbé életszerű az hogy a 

szállító munkás nem lép a fülkébe. 

 

  

A nem járható fülkéjű felvonó rakodási leírása nem 

lett csatolva.  

Közvetlen használati veszélyforrás!  
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Tulajváltás 

Szemléletváltás (megváltozott pl külföldi 

munkavállalás) vagyonvédelem stb.  

Mentés  

Nagyobb középjavítási munkálatok cserék esete.  
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                   Magánlaksértés 

             A  lakásba nyíló felvonó.   

221. §  

(1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy 

ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal,  

fenyegetéssel, hivatalos eljárás színlelésével 

bemegy, vagy ott bent marad, vétséget követ el, és 

két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű 

munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.  

 

Magánlakásba akna ajtó nyitásával  belépő szerviz 

szolgáltató 
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Vízterhelés után a tartó felülete korrodálódott   
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A modernizáció  
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Az elektronikus intelligens eszközök terjedése 

Beléptetés  

                         vezérlés 

                                           napi  használat  



                                           

 A legelterjedtebben sugárzások.  

- TV                                                                 3…5 m, 
- 50 W-os hangfal                                       3 m, 
- számítógép monitor                               1…2 m, 
- rádiótelefon                                               80 cm ! 
- bekapcsolt mikrohullámú sütő         3…5 m, 
- hűtőgép                                                      1…2 m, 
- parabola antenna, erősítő                    7…8 m, 
- rádiós-ébresztőóra                                    80 cm, 
- konnektor                                                   30…40 cm, 
- utcai transzformátor állomások      25…50 m, 
- városi és MÁV villamos felső-vezetékek és 
berendezések     15…30 m, 
- 35 kV-os szigeteletlen középfeszültségű 
távvezeték               30…50 m, 
- 120…400 kV-os országos 
távvezetékek                                     70…100 ,m 
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A fülke ajtó geometriailag megszorult mentéskor. 

 

Az ajtó zárt állapotának biztosítása villamos motorral 

 

Leégés túlmelegedés bekövetkezhet.   

A felvonó ajtó szerkezete az aknafalat elérte és mozgatáskor 

megszorult és meg rongálódott.   

A  rongálást nem vállalta az ügyben érintett, konstrukciós 

hibára hivatkozott.       
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Az ajtó nyitó szerkezet beépítése 

geometriailag nem megfelelő.  
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A felújítás során a fülke ajtó megmarad. 

 

 

Több esetben a felvonó szerelés meghivatkozása szerint az 

csak egy fémlemez lemez elég a függesztő görgőket cserélni. 
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Ütközés után  
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Ütközés után  
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Korróziós hatás  
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A fülke ajtó villamos érintkezőit (anyuka) átkötötte. 

Tűzőkapocs gémkapocs  és szállítható a babakocsi 
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Gémkapocs beszúrással  
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Mentés  és következményei 
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Mentés  és következményei 
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Mentés  és következményei 
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A levált  bronz a hajtómű házon. A felújítás után 
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A fülke mozgó padlózata 
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A villamos érintkező sérült. 
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        Az ajtó zár mechanika elhasználódott. 
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        A villamos érintkező vízterhelés után. 
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        A leállítás után szeretnék újra indítani.. 
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        A függesztő elemek korrodálódtak.  
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                       A függesztő kötélzet.  
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        A sérült kötél pászma és az elemi szálak.  
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                      A sérült elemi szálak.  
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          Az elszakadt kötél amely túlterhelődött. 
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               A végkapcsoló szerkezet kényszerpályája. 
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               A szakszerűtlen próbálkozás. 
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               Az aknaajtó deformálódott zárszerkezete. 
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